
SELECTUM
Qualité Klinker avec FlexiLock



SOLUTIONS TERRE CUITE 

POUR TOITURE

Support réfractaire unitaire en H permettant 
une cuisson à très haute température (klinker) 
garantissant ainsi une planéité parfaite.



H-Selection: notre nouvelle gamme de tuile issue des dernières technolo-
gies de cuisson sur support unitaire en H, conférant de nombreux avantages
sur le plan esthétique et fonctionnel.

Planéité optimale

Cuisson individuelle de 
chaque tuile grâce au 
support H permettant 
une planéité parfaite 
sans traces de contact.

Garantie à vie

100 ans de garantie pour 
assurer votre tranquillité 
grâce à la qualité de 
notre processus de 
fabrication.

Définition parfaite

Fabrication avec 
moules plâtre qui 
permet une finition 
parfaite, sans plis 
et avec une texture 
encore plus fine.

Faible absorption 
(Klinker)

Résistance accrue 
au gel et à la 
moisissure.

LA PERFECTION C’EST D’ATTEINDRE LES SOMMETS, c’est choisir la meilleure qualité et se différencier 
par le détail. Une toiture Haut de gamme mérite une tuile unique. 

Découvrez notre nouvelle gamme H-selection, réalisée pour les toitures d’exception.



25 mm

35 mm
Flexilock
Pureaux de montage variables qui 
permettent une grande facilité de pose 
et une adaptation idéale sur n’importe 
quelle toiture. Le nombre de tuiles par 
mètre carré peut varier entre 11 et 14.

Optimisation des coûts
-30% poids vs. tuile
béton. Toiture plus légère.
Installation plus rapide et
plus performante.

Faible pente
Design optimisée 
pour l’installation 
sur des toitures 
avec des pentes 
jusque 19%/10º

SELECTUM
Protection 4X
La zone la plus exposée aux infi ltrations est 
protégée par 4 couches.

Le système FlexiLock offre des pureaux de montage variables qui permettent une grande facilité de pose et une adaptation idéale sur 
n’importe quelle toiture.
Le nombre de tuiles par mètre carré peut varier entre 11 (pureau long. 383 et trans. 231) et 14 (pureau long. 348 et trans. 206).

Dimensions* A: 468 mm;  B: 280mm; C: 75 mm 

Unités par m2 11 - 14

Poids par unité 3.500 gr

Pureau longitudinal ** 348 - 383 mm 

Pureau transversal ** 206 - 231 mm 

Unités par palette 240 / 320

Poids por par palette 840 kg / 1120 kg

Pose Joints droits

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Résistance à la rupture par fl exion (EN 538) Résistance > 1200N

Imperméabilité (EN 539-1) Conforme Niveau 1

Résistance au gel (EN 539-2) Conforme 150 cycles

Caractéristiques géométriques (EN 1024) Planéité/Flèche ≤ 1,5% *Les dimensions de la tuile présentée dans ce tableau admettent une tolérance normative de +/-2%
**Valeur théorique, il est nécessaire de recalculer sur le chantier avec les tuiles qui vont être utilisées

Résistance
au gel

Résistance à 
la rupture par 

fl exion

Caractéristiques
géométriques

Imperméabilité

EN 539-2 EN 539-1 EN 538 EN 1024

Conforme à la 
norme européene

EN 1304

Haute résistance
La composition du mélange 
argileux allié à des procédés 
de broyage et de pressage 
dernière génération 
confèrent à notre tuile une 
résistance bien supérieure 
à la norme pour un poids 
unitaire de seulement 3,4kg.

Ingélive (absorption d’eau < 5%)
La sélection de nos argiles associée à 
une cuisson à très haute température 
permet d’obtenir un produit de qualité 
klinker ingélif et plus résistant au 
vieillissement naturel.

Défi nition Parfaite
L’utilisation de moules plâtre offre une qualité de 
fi nition haut de gamme avec une texture très fi ne 
et en éliminant les plis et les points de contact.

MIAMI DADE COUNTY

APPROVED

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de terre cuite sont : l’aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l’imperméabilité et 
la résistance au gel. AFNOR Certification www.marque-nf.com. La tuile Selectum est conforme à la norme NF EN 1304. La tuile SELECTUM ne bénéficie pas de la certification 
NF faible pente. Les pentes indiquées ci-dessous relèvent de la seule responsabilité de La Escandella grâce à la réalisation de tests personnalisés.



LA PERFECTION
A LA POINTE DU DESIGN
























